





Sid 12

Vattbrada nr 55
spikas med ca 15
mm overhang pa
vindskivor nr 66.
Galler samtliga

vattbrador

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
lakten och tak-

bradorna i framkant
och pa sidorna

Hornknutar nr 11
Spika ihop hérnknutarna pa
ett jamnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.

MNar hornknuten ar ihopspikad
ska den vara 145x145 mm.
Tryck hornknuten mot husets
hérn, rita pa for takstolarna
och sdga ut. Hérnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik fran vardera sida.

Tackbrada nr 2,
2 st. En pa varje
gavel

MONTERING AV DORRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRADOR NR 55,
< FONSTER, TACKBRADA NR 2 OCH HORNKNUTAR NR 11
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RITAD AV
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TAKBJALKAR 45 x 195
fasts i hammar-

bandet med vinkel

och genomgéende
bult, mutter och

o

MELLANRUM 10 mm

bricka
TAKLUTNING 11°©
TAKBRADOR ANDSPONT 22 x 95
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PANEL 20 x 120 Vaggreglar 45 x 95
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Grundlaggningsprincip Plintar

CC952

VINKELJARN

8 st takbjalkar 45 x 195 cc 952

45

TAKBRADOR ANDSPONT 22 x 95

VIRKESDIMENSIONER

Golvbjalklag Fingerskarvad 45 x 195 K 12
Takbjalkar 45 x 195 C14+

Vaggreglar 45 x 95 C14+

Golvbrador 22 x 95

Ovrigt virke 22 x 70-220

Vaggreglar 45 x 95
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KONSTRUKTIONSRITNING Sorunda 35 Pulpet
Namn:
Adress:
. Telefon:
\_/ Fastighetsbeteckning:
RITAD AV | Fastighetsadress:
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