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MATERIALSPECIFIKATION                                           Oskar 10-EG.2-3

Blockpaket
10 Väggblock
4 Vingar till vindskivor
1 pkt Reglar för avlastning takbjälkar (2 x (A, B, C))
24 st träkonstruktionsskruv till reglar avlastning
 För montage se
 https://www.trähuset.se/wp-content/uploads/2024/08/Montage-med-trakonstruktionsskruv.pdf 

Tillbehörspaket
2 Bjälklag nr 1      244 cm
5 Bjälklag nr 2            371,2 cm   
1  Bärlina nr 21
4 Takbjälkar nr 13      420 cm
38 Golv (av kvalitét G4-3, kvisthål kan förekomma) 244 cm
42 Tak         300 cm
1 Pkt Vindskivor nr 66
1 Pkt Vattbrädor nr 55
1 Pkt hörnknutar nr 11 
10  m Trekantsläkt nr 22               
3 Panel nr 20, spikas under och ovan dörr
1 Brädor nr 7, takfotsbräda
1 Reglar nr 44, takfotsregel
1 Regel 45x95 för montage ovan enkeldörr gavel



MATERIALSPECIFIKATION                                           Oskar 10-EG.2-3

Dörrpaket till EG.2 *
1 Enkeldörr med spröjsad ruta, vänsterhängd, inklusive foder

Dörrpaket till EG.3 *
1 Enkeldörr tät, vänsterhängd,  inklusive foder

* Modulmått enkeldörr 8x20



RiiHUSE Montering Oskar 10 

243 cm 379 cm 

Sid 1 
••••••  

RAHUSERAHUSERAHUSERAHUSE•• 

Bärlina nr 21, 1 st Plintar under 
bärlina 70 mm 
lägre än övriga 

GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP 

För mer detaljer se separat "Bjälkags-" och "Plintskiss" i slutet.



•• 

RAHUSE Montering Oskar 10 Sid 2 
••••••  

RAHUSERAHUSERAHUSERAHUSE••     

MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2 
För mer detaljer se separat "Bjälkagsskiss" i slutet. 

Golvbjälke nr 1, 2 st Golvbjälke nr 2, 5 st 



•• 

RAHUSE Montering Oskar 10 Sid 3 
••••••  

RAHUSERAHUSERAHUSERAHUSE••     

MONTERING AV UNDERSLAG. OBS! Underslagsbrädor är tillval. 

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten 
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst 



•• 

RAHUSE Montering Oskar 10 Sid 4 
••••••  

RAHUSERAHUSERAHUSERAHUSE••     

MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR 
OBS! Trossbottenskivor/Blindbottenskivor är tillval.



RiiHUSE Montering Oskar 10 Sid 5 
••••••  

RAHUSERAHUSERAHUSERAHUSE•• 

Isolering 145 mm 

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering är tillval.



•• 

RAHUSE Montering Oskar 10 

-

Sid 6 
••••••  

RAHUSERAHUSERAHUSERAHUSE••     

Markering 
med färgsnöre 
eller rak bräda 

Golvbrädorna är ett rågolv, råspont av kvalitét G4-3, där kvisthål kan förekomma. 
Det skall finnas ca 10-15% extra för att kunna sortera ut vid behov. Start och 
slutbräda täcks till stor del av stommen.

MONTERING AV GOLVBRÄDOR 
Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan 
nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda. 

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje 
hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. 
Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en 
rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar 
var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas fran insidan när ni 
monterar väggblocken. 



••

RAHUSE Montering Oskar 10 Sid 7 
••••••

RAHUSERAHUSERiiHUSERAHUSERAHUSE••  
OBS! 
Kapa ut för 
takbjälkarna 
innan ni 
reser 
gavelblocken 

Blocken skruvas 
eller spikas ihop 
med 5-6 6x80 
mm skruv

Hörn skruvas 
eller spikas ihop 
med 5-6 6x100 
mm skruv

Varje väggblock 
skruvas i golv 
med 6 st 6x100 
skruv 

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1,2 OCH 3
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2, 3, 2 osv. 



RiiHUSE 
••••••  

RAHUSERAHUSERiiHUSERAHUSERAHUSE••  Sid 8 Montering Oskar 10 
Bilden nedan visar uttag för enkel och pardörr. 
Oskar 10-EG har endast uttag för enkeldörr på 
gaveln.

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4, 5, 6 OCH 7
Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 6 och 7 

Ovan enkeldörr insida monteras bjälke 45x95 ovan dörr, monteras 
utanpå regel. Skruvas tätt med 6x80 mm skruv ovan dörr.

Öppningsmått 
80 cm 



•• 

RAHUSE Montering Oskar 10 Sid 9 
••••••  

RAHUSERAHUSERiiHUSERAHUSERAHUSE••  

Regel nr 33, 1 st 

Mellanvägg ersatt 
med infällda 
kortlingar
Se  "Takkbjälksplan"
och "Kortlingar som 
avlastning för 
taksåsar".

Konstruktion ändrad 
mellanvägg 
borttagen.

MONTERING TAKBJÄLKAR
För montering av takbjälkar nr 13 se "Takbjälksplan" 
och "Kortlingar som avlastning för taksåsar".



•• 

RAHUSE Montering Oskar 10 Sid 10 
••••••  

RAHUSERAHUSERiiHUSERAHUSERAHUSE••  

Takbjälkar nr 
13, 4 st. Kan 
kapas i kanterna 
innan montering 
om så önskas 

Vid behov borra 
eller såga upp två 
hål för ventiler 
100 mm på bägge 
gavlarna. 

Bräda nr 20 under 
dörr 

Bilden nedan visar uttag för enkel och pardörr. Oskar 
10-EG har endast uttag för enkeldörr på gaveln.

Uttagshöjden för dörrhålen är 201 cm

MONTERING TAKBJÄLKAR OCH PANEL NR 20
För montering av takbjälkar nr 13 se "Takbjälksplan".



RiiHUSE Montering Oskar 10 

8riida nr 7 

Trckantsllikt nr 22 

Regel nr 44 Takbrilda 

Sid 11 
••••••  

RAHUSERAHUSERiiHUSERAHUSERAHUSE••  

Regel nr 44 spikas 
under taket jäms 
med takbrädorna. 
Spikas i varje 
takbräda på 
ovansidan 

Bräda nr 7 
spikas utanpå 
Regel nr 44 och 
takbrädorna 

Takpappen dras 
upp på trekants-
läkten och spikas 
med ca 7 cm 
mellanrum 

Trekantsläkt nr 22 

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7 
OCH TREKANTSLÄKT NR 22 

Bilden ovan visar uttag för enkel och pardörr. Oskar 10-EG har 
endast uttag för enkeldörr på gaveln.



•• 

RAHUSE Montering Oskar 10 Sid 12 
••••••  

RAHUSERAHUSERiiHUSERAHUSERAHUSE••  
Bilden nedan visar uttag för enkel och pardörr. 
Oskar 10-EG har endast uttag för enkeldörr på 
gaveln.

Vindskivor nr 66 
spikas mot 
trekants läkten och 
takbrädorna i 
framkant och på 
sidorna 

Vattbräda nr 55 
spikas med ca 15 
mm överhäng på 
vindskivor nr 66. 
Gäller samtliga 
vattbrädor 

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på 
ett jämnt underlag med ca 8 
st 75 mm spik. 
När hörnknuten är ihopspikad 
ska den vara 95x95 mm. 
Tryck hörnknuten mot husets 
hörn, rita på för takstolarna 
och såga ut. Hörnknuten 
spika med ca 5-6 st 75 mm 
spik från vardera sida.

Valfri placering av fönster. 
Ställ karmen på insidan. 
Skruva eller spika fast den. 
Borra ett hål i varje hörn 
(10 mm borr). Dra streck 
från hål till hål och såga 
upp utifrån med sticksåg. 
Montera fönster och foder 

Fönster är tillval

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 
55, OCH HÖRNKNUTAR NR 11 











Tel:                            Mobil: 

Blockplan
RITAD AV

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

SKALA 1:100 A3

Bosse Olsson
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BYGGLOVSRITNING: Oskar 10-EG.2-3
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